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De KIOTI rupslader levert krachtige prestaties en veelzijdigheid dankzij een motor van 74 pk, een verticale hefweg en een stevig 
onderstel dat moeiteloos zware werkzaamheden aankan. Met pilot joystickbediening en een ruime cabine met uitstekend zicht biedt de 
TL750 een soepele bediening en maximaal comfort voor de bestuurder. Dankzij de eenvoudige servicetoegang en het efficiënte ontwerp 
verhoogt de TL750 de productiviteit en beperkt hij stilstand tot een minimum. De TL750 is de ideale keuze voor wie op zoek is naar 
betrouwbaarheid en topprestaties op de werkplek.

TL750 SERIE
KLAAR ELKE ZWARE KLUS MET KRACHT EN PRECISIE

• KIOTI 4-cilinder lijnmotor, watergekoelde turbodiesel

• 74 pk

• Standaard 2-snelhedenaandrijving

• 14-pins hydraulische elektrische hulpaansluiting

• Bovenliggende schuifdeur in graafmachinestijl

• LED-werklampen (2 voor / 2 achter)

• 400 mm (15,7 inch) C-patroon rubberen rupsen

• Standaard achteruitrijcamera

• Ruime cabine met hoge rugleuning en geveerde stoel

• Hydraulische joystickbediening met pilootregeling



TL750 SERIE
KENMERKEN VOOR PREMIUM PRESTATIES

Flow+ hydrauliek
Verhoog de prestaties zonder het budget te overschrijden. 
Het Flow+ hulphydraulieksysteem levert extra vermogen 
voor lichte tot middelzware werkzaamheden en biedt 
daarmee een efficiënt en kosteneffectief alternatief voor 
traditionele high-flowsystemen.

Brandstofefficiënte dieselmotor
De KIOTI 4-cilinder lijnmotor, watergekoelde 
turbodiesel met CRDI-technologie, verbetert 
het brandstofverbruik en verlaagt het 
geluidsniveau. Dit zorgt voor een stille 
werkomgeving zonder in te leveren op 
krachtige prestaties.

Bewezen kwaliteit en prestaties
De krachtige 74 pk KIOTI-motor levert 
betrouwbare en consistente kracht, keer op 
keer. Reken op de bewezen prestaties van de 
KIOTI-motor om zelfs de zwaarste klussen 
met vertrouwen aan te pakken, wetende dat 
jouw machine altijd zorgt voor optimale 
betrouwbaarheid en vermogen.

Koppelcompensatie
Zorgt ervoor dat de motor onder alle 
omstandigheden een stabiel en constant 
koppel behoudt. Dit garandeert onwankelbare 
kracht, ontworpen om plotselinge belastingen 
en verhoogde eisen op de werkplek 
moeiteloos aan te kunnen.
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Krachtige hydrauliek
Naarmate machinisten grotere en ambitieuzere projecten 
aanpakken, verwachten zij dat hun machine de weg 
vrijmaakt. De KIOTI TL750 is uitgerust met krachtige 
hydrauliek, een hoge hefcapaciteit (ROC) en uitstekende 
trekkracht, alles wat nodig is om de zwaarste klussen 
moeiteloos te klaren.

Precieze joystickbediening
De hydraulische pilot joystickbediening zorgt voor een 
intuitieve en nauwkeurige controle over alle functies van 
de machine. Hierdoor kan de bestuurder met grote 
precisie en souplesse werken, zelfs in krappe ruimtes of 
tijdens complexe werkzaamheden.

Standaard Two-Speed aandrijving
Verhoog de productiviteit met de standaard Two-Speed 
aandrijving, waarmee bestuurders eenvoudig kunnen 
schakelen tussen lage snelheid voor precisie en kracht en 
hoge snelheid voor transport.

Nooduitgang
Het achterraam dient ook als tweede uitgang en biedt de 
bestuurder een nooduitgang wanneer de voordeur niet 
toegankelijk is.

Escort-systeem
De voorste en achterste werklampen blijven 30 seconden 
branden nadat de motor is uitgeschakeld. Dit zorgt voor 
betere zichtbaarheid en extra veiligheid wanneer de 
bestuurder de cabine verlaat bij weinig licht.

Control Interlock-systeem
Met het Control Interlock-systeem worden rij- en 
bedieningsfuncties pas geactiveerd wanneer alle 
veiligheidsbeugels volledig zijn neergelaten. Dit helpt om het 
risico op onbedoelde bediening te minimaliseren.

Hoofdschakelaar
De hoofdschakelaar voorkomt dat de accu leegloopt tijdens 
langdurige stilstand. Wanneer de stroom is uitgeschakeld, 
kan de schakelknop worden verwijderd om diefstal te 
voorkomen en onbedoeld gebruik tegen te gaan.

Achteruitrijcamera
De geïntegreerde achteruitrijcamera met bijbehorend 
cabinedisplay biedt de bestuurder extra zicht en veiligheid 
tijdens het achteruitrijden. De vlak gemonteerde camera is 
strategisch geplaatst voor optimale lensbescherming.

PULL

Kantelbare cabine
Dankzij gasveren kan de cabine eenvoudig worden 
gekanteld, waardoor de bestuurder gemakkelijk toegang 
heeft tot de onderdelen eronder. Dit vermindert stilstand en 
houdt de machine in optimale conditie. Met het 
gebruiksvriendelijke onderhoudsontwerp blijft het werk 
soepel doorgaan.



TL750 SERIE
ONTWORPEN MET COMFORT ALS UITGANGSPUNT

Bovenliggende schuifdeur
De handige bovenliggende schuifdeur maakt snel in- en 
uitstappen mogelijk en verhoogt zo de efficiëntie. De deur 
kan veilig open vergrendeld worden, waardoor verwijderen 
niet nodig is, en opent en sluit soepel zodat de bestuurder 
kan genieten van het comfort van de klimaatregeling in de 
cabine.

Standaard LED-werklampen
De voorste en achterste LED-werklampen verbeteren het zicht 
bij weinig licht, zodat je veilig en efficiënt kunt blijven werken, 
zelfs wanneer het werk tot laat doorgaat.

Uitstekend zicht
Het brede voorraam biedt de bestuurder een uitstekend zicht op 
de bak of aanbouwdelen. Daarnaast zorgt het dakraam van de 
cabine voor een duidelijk zicht naar boven bij het optillen van 
een lading boven de cabine.

Uitmuntende airconditioning
De geoptimaliseerde luchtstroom via vijf ventilatieopeningen 
zorgt het hele jaar door voor uitstekende koeling en 
verwarming. Daarnaast voorkomt het systeem aanslag of 
ijsvorming op de ramen bij koud weer, zodat het zicht helder 
blijft en het werk ongestoord kan doorgaan.

Multifunctionele joysticks
De multifunctionele joysticks bieden de mogelijkheid om 
verschillende machinefuncties moeiteloos te bedienen met 
intuitieve bewegingen. Dit vermindert vermoeidheid tijdens 
het werk en verhoogt de efficiëntie op de werkplek, zodat 
taken sneller en comfortabeler kunnen worden uitgevoerd.

Motortoerentalregeling
Kies altijd het juiste vermogen voor elke taak. De draaiknop 
zorgt voor een vast motortoerental bij constante 
werkzaamheden, terwijl het voetpedaal het mogelijk maakt 
om het toerental soepel aan te passen voor een snelle en 
nauwkeurige reactie bij wisselende belasting.

Luchtinlaatsysteem
Ontworpen om zware omstandigheden te weerstaan, 
beschermt het luchtinlaatsysteem de motor tegen stof en 
vuildeeltjes en zorgt het voor een schone luchtstroom naar de 
motor. Dit helpt om de prestaties optimaal te houden, slijtage 
te verminderen en de levensduur van essentiële 
motoronderdelen te verlengen.

Dubbele luchtfilters
Ontworpen voor zware werkomstandigheden bieden de 
dubbele luchtfilters een uitstekende filtratie, waardoor de 
motor schoon en efficiënt blijft, zelfs in stoffige omgevingen. 
Dit systeem vermindert het onderhoud en verlengd de 
levensduur van de motor, zodat er minder stilstand is en meer 
tijd overblijft om te werken.
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Liftarm-bypass
De liftarm-bypass is handig geplaatst in de cabine van 
de machine en maakt het mogelijk voor de bestuurder 
om de liftarmen handmatig te laten zakken. De boom-
downknop bevindt zich aan de linkeronderzijde van de 
bestuurdersstoel.

Star onderstel
Het duurzame en eenvoudig ontworpen onderstelsysteem 
heeft minder bewegende onderdelen, wat zorgt voor 
minder onderhoud, uitstekende egalisatie-eigenschappen 
en grotere, extra slijtvaste componenten.

KIOTI digitaal display
Het gebruiksvriendelijke kleurendisplay geeft diagnose-
informatie weer, zoals foutcodes en meldingen, en biedt 
toegang tot de geïntegreerde achteruitrijcamera, 
onderhoudsurenregistratie en vele andere functies. Zo kan 
de bestuurder de machine eenvoudig monitoren vanuit de 
cabine.

Verticale hefweg
Bij de verticale hefweg wordt de last recht omhoog 
geheven. Dankzij de geometrie van de hefarmen kan de 
bak verticaal tot volledige hoogte worden opgetild. Deze 
hefweg biedt betere stabiliteit, grotere hefhoogte en 
hogere bedrijfs capaciteit dan een radiale hefweg.

Beschermde slangleiding in de liftarmen
De beschermde slangleiding in de liftarmen zorgt ervoor 
dat de hydraulische leidingen veilig aan de binnenzijde 
van de armen zijn geplaatst. Dit innovatieve ontwerp 
biedt uitstekende bescherming tegen externe 
beschadiging en maakt onderhoud aan de hydraulische 
leidingen eenvoudig en efficiënt.

ECO

FRIENDLY

Dubbel voorloopwiel en drievoudige flensrollen
Trotseer zwaar terrein met stabiliteit en kracht. Het 
dubbele flens-voorloopwiel en de drievoudige flensrollen 
zorgen voor uitstekende rupsgeleiding en duurzaamheid, 
wat de prestaties en levensduur van de machine 
aanzienlijk verbetert.

Zelfnivellerend systeem
Met één druk op de knop houdt het zelfnivellerende 
systeem de bak horizontaal tijdens het heffen, waardoor 
verlies van materiaal wordt verminderd. Handmatige 
aanpassingen zijn niet meer nodig, wat het werk 
makkelijker en efficiënter maakt.

Uitstekende trekkracht
Met het directe aandrijfsysteem ga je elke uitdaging 
moeiteloos aan. De Danfoss-aandrijfmotoren in 
combinatie met geavanceerd vermogensbeheer 
optimaliseren de trekkracht en het koppel voor een 
indrukwekkende duwkracht onder alle omstandigheden.
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EFFICIËNTE PRESTATIES
Efficiënte prestaties bij een lage cilinderinhoud, 
dankzij de turbo en intercooler.

MILIEUVRIENDELIJK
Voldoet aan de Tier 4-emissienormen en draagt 
bij aan schonere en duurzamere werking.

UITGEBREIDE GARANTIE
Standaard 3 jaar of 3.000 uur garantie. Geniet 
van gemoedsrust en werk zelfverzekerd en 
efficiënt, wetende dat jouw machine goed 
beschermd is.
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SPECIFICATIES

* Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BEDRIJFSSPECIFICATIES

MODEL	 TL750
Bedrijfsgewicht zonder bestuurder (met veiligheidsbeugel) lb (kg) 9,524 (4320)
Bedrijfsgewicht zonder bestuurder (met cabine) lb (kg) 9,689.3 (4395)

lb (kg) 10,061.9 (4564)
Nominale bedrijfsbelasting (35% kantellast) lb (kg) 2,300 (1,043)
Nominale bedrijfsbelasting (50% kantellast) lb (kg) 3285 lb (1,490)
Nominale bedrijfsbelasting (met optionele contragewichten) lb (kg) 2,377 lb (1,078)
Kantellast lb (kg) 6,570 (2,980)
Uitbreekkracht, kantelen (bak) lb (kg) 5,512 (2,500)
Uitbreekkracht, heffen lb (kg) 5,016 (2,275)
Trekkracht lbf (kgf) 6,482 (2,940)
Hefarmbaan Verticaal
Bediening ISO Pilot

Optionele contragewichten



SPECIFICATIES 

•  • 74 pk KIOTI 2,4L dieselmotor
• 14-pins hydraulische elektrische hulpaansluiting
• 400 mm (15,7 inch) C-patroon rubberrupsen
• 2" oprolbare veiligheidsgordel
• 12V elektrische aansluiting
• Hulphydrauliek
• Achteruitrijalarm
• Accuscheider (hoofdschakelaar)
• Digitaal display
• Motortoerentalregelaar met draaiknop en pedaal
• Bovenliggende schuifdeur in graafmachinestijl
• Claxon
• Contactsleutelstart
• LED-werklampen (2 voor / 2 achter)
• Mechanisch snelwisselsysteem
• Open veiligheidsbeugel (canopy)
• Bestuurdersaanwezigheidsdetectie

• 3" oprolbare veiligheidsgordel
• Extra contragewichten
• Zwaailicht
• Bluetooth-radio
• Motorblokverwarmer
• HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning)
• Polycarbonaat deur
• Elektrisch snelwisselsysteem
• Flow+ hulphydrauliek

MODEL TL75O veiligheidsbeugel TL750 cabine TL750 Flow+
MOTOR
Model KIOTI 4HTI4
Type KIOTI 4 Cylinder, In-Line Vertical, Water-Cooled 4-Cycle Turbo Diesel, CRDI
Vermogen 73.6 pk (54.9 kW)
Nominaal toerental 2,400 rpm
Maximaal koppel 
Toerental bij maximaal koppel
Totale cilinderinhoud

274 N-m
1500 rpm
2,435 cc

100 ℓ
9 ℓ

10.4 ℓ
38 ℓ

HYDRAULISCH SYSTEEM
Hydraulische doorstroming Standaard
Laderhydraulische druk     230 bar
Laderhydraulische doorstroming 82.9 lpm
Laderhydraulische druk – Flow+ 200 bar
Laderhydraulische doorstroming – Flow+ 128.7 lpm
ONDERSTEL
Rupsenbreedte  400 mm
RIJSNELHEID
Laag 7.5 kph
Hoog 11.5 kph
AFMETINGEN
Lengte van de rups op de grond 1435 mm
Lengte zonder bak 12,950 mm
Lengte met bak op de grond 3,675 mm
Hoogte tot bovenkant (zonder zwaailicht) 2,080 mm
Maximale totale hoogte 4,160 mm
Scharnierpenhoogte bij max. hefhoogte 3,310 mm
Reikwijdte bij max. hefhoogte en kiepen 1,098 mm
Vrije hoogte bij max. hefhoogte en kiepen 2,585 mm
Bodemvrijheid 220 mm
Vertrekhoek 25 °
Maximale kiephoek 42 °
Voertuigbreedte 1,800 mm
Draaicirkel middelpunt — achterzijde machine 1,709 mm
Draaicirkel vanaf middelpunt — snelwissel 1,450 mm
Kantelhoek bij maximale hefhoogte 88 °
Reikwijdte van de bakpen bij maximale hefhoogte 597 mm
Breedte met standaardbak 1,890 mm
Kantelhoek op de grond 29°

VLOEISTOFCAPACITEITEN
Brandstoftank
Motorolie (inclusief filter)
Koelvloeistof (inclusief radiateur)
Hydrauliektank

*Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.*
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